
Акт технического обследования перекрытия в осях 2-4/Г-М 
Контракт 0000 от 8.12.2014г 

на 2х листах с приложениями 

Составил Ганин Г.И. 
Тел.раб. +7 499 322 8061 
email: dwl@stk-ms.ru Лист 1 из 2 

Акт технического обследования перекрытия 

Над 5м этажом дома № _00,корп.1 

по ул. 00000000 

гор. Москва 

"___"________________ 2015 г. 

Техническое обследование произведено для определения возможности устройства 

технологических отверстий в несущих многопустотных плитах перекрытия в осях2-4/Г-М над 5м 

этажом. 

Технический осмотр производился специалистами ООО ”СтройКомплект” в составе комиссии: 

Тетерин А.В  ген.дир. ООО ”СтройКомплект” 

Ганин Г.И      руководитель. отд.по обследованию 

ООО ”СтройКомплект”,исполнитель работ по обследованию. 

Изранов М.Р.       прораб НПО ”СтройПрогресс” 

А.С.К0000в        нач.службы эксплуатации здания ООО ”000” 

А.А.Д000в        спец.1кат отд. внешнего электроснабжения ООО ”000” 

При этом установлено: 

I. Общие сведения о доме 

1. Серия типового проекта не_установлено

2. Год постройки ориентировочно в 50х годах прошлого столетия

3. Год и вид последнего ремонта  реконструкция произведена в 2000г

4. Этажность 6 эт

5. Наличие подвалов есть , под всем зданием

6. Строительная площадь здания 1093м2

7. Кубатура _____19500м3

II. Описание состояния обследуемых конструкций

1. Наименование обследуемых конструкций ж/б пустотные плиты перекрытия в осях 2-4/Г-М

2. Перечень помещений здания (с указанием этажа), где проводилось обследование помещение

коридора в осях 2-4/Г-М на 5 м этаже 

3. Описание состояния обследуемых конструкций (систем) согласно проведенному обследованию

многопустотные плиты в данных осях согласно ГОСТ 31937-2011 находятся в работоспособном 
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состоянии. Видимых дефектов и повреждений не наблюдается, плиты шарнирно опираются 

на железобетонные балки перекрытий 550х150мм, армированные 4Ø20 АIII. 

4. Перечень проведенных измерений вскрытие 2х многопустотных плит в осях 2-4/Е-И

,контроль расположения арматуры в плитах с помощью прибора ИПА МГ 4,натурный замер 

толщины плиты, диаметра и шага арматуры, определение фактической прочности бетона 

неразрушающим методом с помощью прибора ИПС МГ 4.03,расчет железобетонной плиты на 

восприятия действующей нагрузки в программе АРБАТ программного комплекса SCAD 11.5 

5. Схема конструкций с обозначением места установки измерительных приборов,участков

вскрытий(приложение А), фотофиксация (приложение Б). 

6. Результаты измерений:

а) железобетонные многопустотные плиты перекрытия над 5м этажом в осях 2-4/Г-М имеют 

габариты(ДхШхВ) 3,7м х 1,2м х 0,16м 

б) Бетон железобетонных многопустотных плит перекрытия над 5м этажом на участке в 

осях 2-4/Д/1-К по прочности на сжатие соответствует классу бетона B15; 

в) плита армирована 8 стержнями продольной арматуры Ø10_класса не ниже А III с шагом 

150мм и поперечной гладкой арматурой Ø4 класса Вр1 с шагом 250мм,диаметр пустот 

80мм,количество пустот-7, толщина защитного слоя бетона до 25 мм-30мм. 

г)согласно проведенному поверочному расчету(Приложение В) на действующие нагрузки плита 

воспринимает действующие нагрузки с коэффициентом запасом не менее 30%,с учетом 

передполагаемого отверстия без его оформления, с удалением из расчетной схемы двух 

продольных стержней с запасом не менее 10%.Поперечная арматура в расчете не 

учитывалась. 

III. Заключение о техническом состоянии плиты и рекомендации по эксплуатации

Обследуемые плиты согласно ГОСТ 31937-2011 находятся в работоспособном состоянии и 

воспринимают действующие нагрузки в полном объеме, рекомендуется устройство 

отверстий шириной 140мм и длиной до 600 мм без обрезки продольной арматуры .При 

необходимости устройства отверстия диаметром до 300мм или квадратного сечения 

габаритами до 300х300мм, рекомендуется выполнить оформление отверстия и его усиление 

на основе отдельного проектного решения. Отверстия допускается выполнять с применением 

алмазной резки или алмазного бурения, при выполнении работ необходимо соблюдать меры 

безопасности производства работ оговоренные в действующих нормативных документах. 

Руководитель отд. по обследованию ООО ”СтройКомплект” 

Ганин Г.И. 
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Экспертиза однопролетной балки 

Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ) 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Конструктивное решение 

Сечение 

b = 676 мм 
h = 160 мм 
b1 = 1180 мм 
h1 = 44 мм 
b2 = 1180 мм 
h2 = 44 мм 
a1 = 25 мм 
a2 = 25 мм 

Арматура Класс Коэффициент условий работы 

Продольная A-III 1 

Поперечная A-I 1 

Заданное армирование 

Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 3,7 S1 - 610 

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B15 

3,7

676

590 590

1180

1180
1
6
0

8
08
0

4
44
4 Y

Z
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Плотность бетона 2,5 Т/м
3

Условия твердения: Автоклавная обработка 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 

Учет нагрузок длительного действия b2 0,9 

Результирующий коэффициент без b2 1 

Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 3 
Условия эксплуатации конструкции: В помещении 
Режим влажности бетона - Естественная влажность 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 

Загружение 1 - постоянное 

Тип нагрузки Величина 

0,419 Т/м 

длина = 3,7 м 

0,545 Т/м 

0,195 Т/м 

Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

3,7

0,740,419
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Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

-2,144 Т

2,144 Т 1,983 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 
максимальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 
минимальному изгибающему моменту 

1,884 Т*м

-2,037 Т

2,037 Т

1,884 Т*м

-2,037 Т

2,037 Т
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Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий 
максимальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий 
минимальной перерезывающей силе 

-2,037 Т

2,037 Т 1,884 Т*м

-2,037 Т

2,037 Т 1,884 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок 

Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 
максимальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 
минимальному изгибающему моменту 

1,713 Т*м

-1,852 Т

1,852 Т

1,713 Т*м

-1,852 Т

1,852 Т
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Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок 

Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий 
максимальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий 
минимальной перерезывающей силе 

Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

по критерию Mmax 2,037 2,037 

по критерию Mmin 2,037 2,037 

по критерию Qmax 2,037 2,037 

по критерию Qmin 2,037 2,037 

-1,852 Т

1,852 Т 1,713 Т*м

-1,852 Т

1,852 Т 1,713 Т*м
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Результаты расчета 

Участок Коэффициент 
использования 

Проверка Проверено по СНиП 

1 0,886 Прочность по предельному моменту 
сечения 

п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28 

0,657 Ширина раскрытия трещин 
(кратковременная) 

п.п. 4.14, 4.15 

0,876 Ширина раскрытия трещин (длительная) п.п.4.14, 4.15 

0,107 Прочность по наклонной полосе между 
наклонными трещинами 

п.3.30 

0,561 Прочность по наклонным сечениям без 
поперечной арматуры 

п.3.32 

Эпюра материалов по изгибающему моменту 

3,7

-0,361

1,947
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